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  چكيده:

از  يكي. است هاي عمرانيپركاربردترين مصالح در پروژهاز  يكيمناسب  پذيريي و شكلكيمكان خصوصيات ليبتن به دل

ي دهچسبانن. باشد... ميو  يصنعت مراكزجاده ها، فرودگاه ها، كف ساخت  مانند يروسازهاي پروژه گسترده بتن در يكاربردها

ار قابل توجه مقد ديتول ليپرتلند به دل مانيس ديتولفرآيند . باشدسيمان پرتلند مي مورد استفاده در ساخت بتن معمولي

 هاآسيب نيكاهش ا به منظوراقدامات  نياز بهتر يكشود. يمحيطي ميهاي جدي زيستباعث آسيب اكسيدديگاز كزبن

تواند  يمين بتن اكه  باشدميپرتلند  مانيسبتن ساخته شده با  يبه جا قليافعالبتن ي جايگزين مانند چسبانندهاستفاده از 

 يكيتپلاس ضايعات ديتول شيبا توجه به افزا گر،يد ي. از سوبه كار رود يمختلف از جمله ساخت روساز يعمران يدر پروژه ها

 يم تيكيي پلاسدانهسنگدر بتن با  يعيطب يهادانهاز سنگ ينسبت ينيگزياز دفع آن، جا يناش يطيمح ستيو مشكلات ز

مورد  در روسازي ايقليافعال سربارهبتن  پژوهش كاربرد نيادر  باشد. اين نوع ضايعات افتيباز يبرا يمناسبحل تواند راه 

 ختلفبا درصدهاي م اتيلني پلاستيكي بازيافتي از جنس پليدانهمطالعه قرار گرفته است به طوري كه ريزدانه با سنگ

 يامهنمعيارهاي پيشنهادي دو آيينبا  جيو سپس نتا بر روي اين بتن انجام گرفت يمتعدد هايشي. آزماجايگزين شده است

اي همقاومت ،ي پلاستيكي به بتندانهافزودن سنگاگرچه با دهد كه نتايج به دست آمده نشان مي شد. سهيمقا يروساز

كاهش  نيا ،ساخته شده با سيمان پرتلندبتن با  سهيدر مقا بتن قليافعال بالاتر بودن مقاومتاما  ،يافتبتن كاهش  مكانيكي
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 يدانهسنگ حاوي جزئیتک ياسربارهقلیافعال کاربرد بتن 
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  باشد.ي روسازي سازگار مينامهه و بتن مطالعه شده با معيارهاي هر دو آييننمود را جبران


