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 چکیده  ❖
رفتن   نیو با از ب  شوندی دارند. در مجاورت رطوبت متورم م  یاد یحجم ز  ریی رطوبت، تغ ریی که تحت تغ  شوندی اطلاق م  یی هاشونده، به خاک متورم   یخاک ها 

  ی هاخسارت   جادیا  جبشونده مو متورم   یها حجم خاک  ریی . تغ  ندیآی مسئله دار به حساب م  یهارو در زمره از خاک   نیو از ا  کنند ی م  دا یرطوبت کاهش حجم پ
خاک    تی ها، تثبخاک نیوارده از طرف ا یها متداول غلبه برخسارت   یهااز راه  یک ی.  گرددی ها مخاک  نیا ی بناشده بر رو یعمران یها به پروژه  یو کل یجزئ

کردن خاک،    ییایهمچون، قل   یبیدارد اما معا  شوندهخاک متورم   تیبر تثب   ییبسزا  ری همچون آهک، تاث  یبا استفاده از مصالح  مختلف است. استفاده از مصالح سنت
استفاده   ، یپروژه عمران ر ی در ز ی نیمز   ری در هنگام وجود منابع آب ز ن یآن دارد. همچن دیتول  ند یکربن در هنگام فرا د یاکس ی د  دی و تول ی فلز سات یتاس  یخوردگ

گردد. شونده استفاده خاک متورم   تی تثب  یبرا   یو مصنوع  یعیطب  یختنیدور ر  عاتی تلاش بر آن است که از ضا  قیتحق  نیا  یخطرناک باشد. ط   تواندیاز آهک م
ا از  بهبود خصوص  عات یضا  ن یاستفاده  بر  مقاومت  یتورم  اتی علاوه  بار در محل ها   ، یطیمح ست یخاک،  موجب کاهش مخاطرات ز  ی و  دفن زباله    ی کاهش 

و پودر    لن یپروپی پل  یها سه یبدست آمده از ک  ی عاتیضا  ی هاراستا رشته   نی. در اکنندی نم  جادی( خاک ا PH)   ته یدی در اس  ی ر یی مصالح تغ  ن یا  ن یو همچن  شوندیم
و از    شوندی ها مخاک و رشته   نیبا خاک موجب بهبود اندرکنش ب  ب یها در ترک گرفتند. رشتهمطالعه قرار خاک مورد   یها کننده ت ی مرغ به عنوان تثبپوسته تخم 

به صورت همزمان و به    لنی پروپی پل  ی هابا رشته  یکی مکان  تی مرغ و تثببا پودر پوسته تخم   ییایمیش   تی. تثب شوندی م  یرو موجب بهبود مشخصات خاک رس  نیا
مختلف پودر    یوزن  ی و درصد ها  اف یشامل طول، درصد ال  ق،یتحق  نی مستقل در ا  یها   ری. متغشودی شونده، انجام ممتورم   یهاتورم خاک   ل یمنظور کاهش پتانس

طول و درصد    ر ی تاث  ی در ابتدا به بررس  هستند.   ی محورتک   یهدف شامل حدود اتربرگ درصد تورم آزاد و مقاومت فشار   ی ها  ر یو متغ   هستندمرغ  پوسته تخم
 یوزن   یها به همراه درصد   نهیبه  ر یمقاد  نیشده اند. ا   نییتع   اف،ی طول و درصد ال  نهیبه   ری مختلف رشته ها بر درصد تورم آزاد پرداخته شده است و مقاد  یوزن  ی ها

 : استاد راهنما

 روشن ضمبر یدکتر محمدعل

مرغ در تثبیت  بررسی تاثیر الیاف ضایعاتی پلی پروپیلن و پودر پوسته تخم
های رسی متورم شونده  خاک  

 حمیدرضا یزدانی 
 ( 98)ورودی سال 
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 : کمیتۀ دفاع

 امین ازهری دکتر 
 هاجر شرع اصفهانیدکتر  

 



 

 

 لنی پروپ ی پل ی هامرغ و رشته پودر پوسته تخم نه یبه  ری روش سطح پاسخ مقاد ی هال یو با استفاده از تحل یمرغ در کنترل تورم مورد بررسمختلف پودر پوسته تخم 
  ش ی آزما   ،ی مقاومت  اتی صوصبر خ  هامرغ و رشته همزمان پودر پوسته تخم   ر یتاث   یبه منظور بررس   تی درصد، بدست آمده است. در نها  25/1و    8/ 5  بی به ترت

  یدرصد   50مرغ، موجب کاهش  درصد پودر پوسته تخم   8کنترل تورم مورد انجام قرار گرفته است.    نه،یبه   یوزن  ی محدود نشده، با درصد ها  یمقاومت فشار 
  25/1مرغ و  درصد پودر پوسته تخم   5/8  نه یبه  ری رسانده است. مقاد  متوسط   یبه رده   ادی ز  ی لیخاک را از سطح خ  یتورم آزاد خاک شده است و رده تورم

  ی آورزمان عمل   شی با افزا  نیو همچن   دهدی م  شی درصد افزا  130خاک را    یدرصد کاهش داده و مقاومت فشار   70تورم خاک را    لن،یپروپ ی پل  یهادرصد رشته 
 داشته است.  ش یدرصد افزا 250خاک نسبت به خاک اصلاح نشده  یروز مقاومت فشار   28تا 

 


