
 

    

 دکترا 1آزمون جامع پژوهشی 

 سازه – مهندسی عمران  
 دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشکدۀ مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده:

 %3/1کند. به طوری که میزان خسارت خوردگی برای یک کشور صنعتی های بتن آرمه وارد میسالیانه خوردگی خسارات بسیاری را به سازه 

ها با ورق ی خورده شده، تقویت آنهای بتن آرمههای تقویت و بهبود عملکرد سازهتولید ناخالص ملی آن کشور برآورد شده است. یکی از راه

FRP  .های ورقاستFRP ای از این رو ممکن است اعضای سازه ؛با وجود تمام مزایایی که دارند، نسبت به رطوبت و یون کلرید آسیب پذیرند

های مختلفی برای چنان در معرض آسیب حاصل از یون کلرید قرار بگیرند. از طرفی دیگر روشهم FRPهای تقویت شده با و بالاخص ستون

اشاره  EBROGو روش  EBRتوان به دورپیچ، روش نصب ها میی این روشوجود دارد که از جمله FRPاده از ژاکت ها با استفتقویت ستون

یا حتی  EBRهای تقویت شده با نسبت به ستون EBROGهای تقویت شده به روش ستون تحقیقات گذشته نشانگر عملکرد بهترکرد. 

ای نظیر شکل پذیری و جذب انرژی ش شیار زنی بر بهبود پارامترهای مرتبط با عملکرد لرزه. از این رو نیاز است که تأثیر روباشدمی دورپیچ

 بعد از قرار گرفتن در محیط کلریدی مورد بررسی قرار بگیرد. FRPهای تقویت شده با چنین ظرفیت باربری فشاری محوری ستونو هم

بر  EBROGی اول آزمایشگاهی، بررسی تأثیر روش ی آزمایشگاهی تدوین شده است. هدف برنامهبدین منظور در این تحقیق، سه برنامه

بعد از قرار گرفتن در  FRPهای تقویت شده با ای نظیر شکل پذیری و میزان جذب انرژی ستونبهبود پارامترهای مرتبط با عملکرد لرزه

 FRPهای تقویت شده با ی دوم آزمایشگاهی بررسی تأثیر محیط کلریدی بر ظرفیت باربری فشاری ستوندف برنامهمحیط کلریدی است. ه

تقویت  FRPمیلی متر ساخته شده و با  350× 150× 150با ابعاد  های بتنی مسلح و غیر مسلحی سوم آزمایشگاهی نیز نمونهاست. در برنامه

به  FRPبر بهبود مقاومت اتصال  EBROGها به منظور بررسی تأثیر روش گیرند. این نمونهدی قرار میشوند و بعد از آن در محیط کلریمی

ها و تأثیر شرایط محیط کلریدی شود. در انتها نیز مدل سازی عددی اجزای محدود ستونبتن بعد از قرار گیری در محیط کلریدی انجام می

 شود.     بر اجزای آن انجام می

 :استاد راهنما

 نژاددکتر داود مستوفی
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رید بر عملکرد لرزه زیابی اثر محیط حاوی یون کل ای و ظرفیت ار
 به روش شیار زنی CFRPکامپوزیت های تقویت شده با باربری ستون

 علیرضا حاتم بیگی
 ( 98)ورودی سال 
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