
 

    

 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 سازه  –مهندسی عمران  
 دانشگاه صنعتی اصفهان | دانشکدۀ مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده:

نامتقارن در طراحی باید بطور ویژه مورد بررسی  های ها نشان دهنده این است که سازهمشاهدات اخیر حاصله از مدل سازی و همچنین تجربیات بررسی سازه

بعنوان   openseesایم. تر، را شاهد بودهتر و واقعیغیرخطی سازه را در پاسخ به نیاز تحلیل دقیق  های اخیر گرایش روزافزون به تحلیلقرار گیرند. در سال

شود. به منظور تحلیل غیرخطی سازه و همچنین مدل  بانی تحلیل غیرخطی شناخته میترین برنامه تحلیل سازه با پشتیترین و همچنین کد بازترین، سریعدقیق

سازه به واقعیت و در نتیجه آن   سازی و تحلیلدر برنامه پایتون استفاده شده است. با نزدیک شدن مدل  openseepyسازی میراگر مورد نظر از کتابخانه  

ش از پیش احساس بیهای جانبی  ز به پیش بینی اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد سازه در مقابل بارها تحت رکوردهای زلزله نیا پدیدار شدن پاسخ سازه

ی  لذا سازه   باشد.های استفاده شده جهت کاهش اثرات مخرب بارهای جانبی بویژه زلزله می ها بوسیله میراگر یکی از موثرترین روشاست. کنترل سازهشده

ده در واقع مدل ارتقا یافته میراگر  شمایع تنظیم ستون همراه میراگر گازی مایع تنظیم شونده توسعه داده شده است. میراگر گازی  نامتقارنی در برنامه مذکور به

تری از وسیعهایی با طیف باشد. جهت استفاده از این میراگر در سازهاین میراگر خود الهام گرفته شده از میراگر ساده جرمی می که باشدمایع تنظیم شده می

توان  های مایع میشود. همچنین با تعبیه نمودن گیج فشار و کنترل فشار در بالای ستونهای فشار در انتهای هر لوله خود مجهز میفرکانس این میراگر به محفطه

ود عملکرد سازه نشده بلکه باعث ناپایدار شدن  این میراگر را بصورت فعال استفاده نمود. با این وجود صرف استفاده از میراگر ممکن است نه تنها باعث بهب

وسی جهت توسعه سیستم کنترلی استفاده ا های کنترلی بهره گرفت. کنترلر فازی از نوع ممدانی و تابع شکل گتوان از الگوریتمدر این راستا می، سازه نیز شود

ای نزدیک به گسل و  رکورد لرزه  5ن تحت تحریک قه فولادی نامتقارزه یک طبسا  27 این الگوریتم در ،جهت بررسی مقاومت الگوریتم کنترلیشده است. 

ی چند هدفه فرا ابتکاری ژنتیک با همچنین جهت بهینه سازی سیستم کنترلی  فازی از الگوریتم بهینه ساز ند.اگرفته شده ، بکارای دور از گسلکورد لرزهر 4

 مرتب سازی نامغلوب بهره گرفته شده. 

 : د راهنمایتااس

 ار و دکتر محمدرضا افتخ مهدی حلبیاندکتر امیر 

مجهز به میراگر    های نامتقارنسازهفازی بهینه جهت  توسعه الگوریتم کنترل

تحت   گازی ستون مایع تنظیم شده با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی سازه

 های شدید تحریک زلزله
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